
V
e

rt
ri

e
b

sh
än

d
le

r

Seit 1951 steht der Name ESCHWEILER
für innovative Technologie auf dem Gebiet
der Blutgas- und Elektrolytanalyse.

                             Zuverlässigkeit und einfache 
                           Bedienung sind unser 
                          Anspruch – die konsequente 
                           Umsetzung dieser Zielvorgaben 
                             zeichnen Blut-Analysatoren
                              von ESCHWEILER seit 
                                Jahrzehnten aus.

www.eschweiler-kiel.deMADE IN GERMANY

TECHNISCHE  DATEN 
Messwerte Bereich Auflösung
pO2  0 - 800 mmHg (SI-Einheiten wählbar) 0,1 mmHg
pCO2  5 - 200 mmHg (SI-Einheiten wählbar) 0,1 mmHg
pH 6,000 - 8,000 0,001 pH
total-Hämoglobin (tHb) 4 - 30 g/dl 0,1 g/dl
Luftdruck  100 - 900 mmHg (SI-Einheiten wählbar) 1,0 mmHg
Na+  20 - 250 mmol/l 1,0 mmol/l
K+ 0 -  20 mmol/l 0,01 mmol/l
Ca++ 0 -  5,0 mmol/l  0,01 mmol/l
Li+ 0,4 -  5,0 mmol/l 0,01 mmol/l
Cl- 20 - 250 mmol/l 1,0 mmol/l 
Glukose 0 -  30 mmol/l  (0-540 mg/dl) 0,1 mmol/l
Laktat 0 -  20 mmol/l  (0-180 mg/dl)  0,1 mmol/l

Eingabewerte
Patiententemperatur  13 - 43 ° C 0,1 ° C  
Hämoglobin (tHb) 0 - 30 g/dl (wenn nicht gemessen) 0,1 g/dl 
FIO2 15 - 100 % für Berechnung des AaDO2

RQ 0,7 - 1,0 für Berechnung des AaDO2 

Rechenwerte

Plasmabicarbonat (HCO3-A) 10 -  50 0,1 mmol/l 
Standardbicarbonat (HCO3-S) 10 -  50 0,1 mmol/l 
Basenabweichung (BE)  -25 - 25 0,1 mmol/l  
Standardbasenüberschuss (SBE)   -25 - 25 0,1 mmol/l
Total CO2 (TCO2) 10 - 50 0,1 mmol/l
Pufferbasen (BB) 0 - 100 0,1 mmol/l 
Sauerstoffsättigung (O2sat) 20 - 100 0,1 % 
Sauerstoffgehalt (O2CT) 0 -  40 0,1 % 
Halbsättigungsdruck (P50) 10 -  50 0,01 mmHg 

Säure-Basen-Status Ausdruck des jeweiligen Bereiches  
Hämatokrit (Hct) 0 - 100 %  0,1 %   

Anionenlücke (A-GAP) 0 - 99 0,1 mmol/l 
SHUNT 0 -  50 0,1 % 

(H+) - Ionenkonzentration 10 -  1000 0,1 nmol/l 

Alveolararterielle Sauerstoff-
druckdifferenz (AaDO2)  0 - 800 0,1 mmHg

Abmessungen / Gewicht Elektrische Daten 

 
  

Sleep-Mode keine Kalibrierung   

Datenausgabe
Display 10,4’’ Farb-Display (TFT -LCD 800 x 600) 
Drucker schneller, geräuscharmer Thermodrucker 
Schnittstellen Netzwerk (LAN), USB , RS 232, HL7
Datenbank integrierte Datenbank für Patienten- und QC-Messungen 

Kalibrierung Messproben  
Automatische Kalibrierung 90 min Probennahmesysteme Kapillare, Spritze und andere Systeme   
Sparmodus 240 min Probenmaterial Vollblut, Serum, Plasma und Atemgas 

Dateneingabe
Touchscreen 
Barcode-Leser 

Höhe 520 mm  Netzspannung 115 V bzw. 230 V
Breite 450 mm Frequenz 50/60 Hz
Tiefe 415 mm Umgebungstemperatur 12 - 32 ° C 
Gewicht ca. 17 kg 
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